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Załącznik nr 1 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 
przeznaczonego do odbioru nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej 
o średnicy rur do 300 mm. 
 
2.Charakterystyka techniczna : 
 
Podwozie 
 
1.  Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. 
2.  Napęd 4 x 2. 
3.  Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg. 
4.  Kabina dzienna ze stalowym zderzakiem. 
5.  Przednia szyba i lusterka boczne ogrzewane elektrycznie. 
6.  Centralny zamek z pilotem. 
7.  Światła do jazdy dziennej LED. 
8.  Belka świetlna LED na dachu kabiny z napisem Wodociągi. 
9.  Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą. 
10.Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. 
11.Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym za zintegrowanym zagłówkiem 
     i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem, podgrzewany 
12.Podwójny fotel zmiennika z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. 
13.Klimatyzacja. 
14.Fabryczny immobilizer. 
15.Radioodtwarzacz. 
16.Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. 
17.Koło zapasowe. 
18.Silnik o pojemności 6,5-7,0 l. 
19.Moc silnika w przedziale 290-310 KM. 
20.Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm. 
21.Norma emisji spalin Euro 6. 
22.Przystawka dodatkowego odbioru mocy od skrzyni biegów. 
23.Wylot rury wydechowej skierowany do góry nad kabinę. 
24.Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR 
25.Tempomat adaptacyjny z funkcją ostrzegania przed uderzeniem w przód pojazdu 
     i awaryjnym układem hamulcowym. 
26.Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach. 
27.Dodatkowy hamulec wydechowy. 
28.Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 l z korkiem   
     zamykanym na kluczyk. 
29.Zbiornik AdBlue o pojemności min. 25 l zamykany na kluczyk i podgrzewany 
30.Alternator min. 100A. 
31.Akumulator min. 2x175 Ah. 
32.Ręczny wyłącznik główny akumulatorów. 
33.Podgrzewany filtr paliwa z seperatorem. 
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Zbiornik 
 
1.  Zbiornik cylindryczny z blachy stalowej o gr. 6 mm, o poj. całkowitej 8000 l. 
2.  Podział zbiornika na dwie komory ( woda czysta 3000 l, osad 5000 l). 
3.  Obydwie komory zbiornika wyposażone we wskaźniki napełnienia. 
4.  Zawór spustowy w dolnej części zbiornika na osady. 
5.  Zawór umożliwiający napełnienie zbiornika czystej wody. 
6.  Fartuch ochronny wykonany ze stali nierdzewnej wystający poza tylną część  
     podwozia. 
7.  Tylna dennica otwierana hydraulicznie. 
8.  Tylna dennica ryglowana hydraulicznie. 
9.  Wysięgnik węża ssawnego sterowany hydraulicznie, kąt obrotu min. 270 stopni,    
     umiejscowiony centralnie na zbiorniku w jego tylnej części. Wysów ramienia  
     hydrauliczny 1,5 m, kąt podnoszenia 40 stopni. 
10.Przegroda wygarniająca osad podczas otwierania dennicy. 
 
Układ ssania 
 
1.  Pompa ssąco tłocząca o wydajności 880m3/godz. przeznaczona do pracy ciągłej, 
     chłodzona powietrzem, napędzana poprzez silnik hydrauliczny zintegrowany z  
     kompresorem. 
2.  Głębokość ssania od poziomu jezdni ok. 6 m. 
3.  Zakres pracy od – 0,8 bar do + 0,5 bar. 
4.  Dwukrotne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem. 
5.  Automatyczny wyłącznik w przypadku pełnego zbiornika. 
 
Układ wysokociśnieniowy 
 
1.  Pompa wodna o wydajności min. 120 l/min. i ciśnieniu 130 bar. 
2.  Napęd pompy wodnej hydrauliczny. 
3.  Płynna regulacja wydatku i ciśnienia. 
4.  Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho. 
 
Wyciągarka węża ciśnieniowego 
 
1.  Napędzana hydraulicznie poprzez silnik hydrauliczny. 
2.  Odchylana w płaszczyźnie poziomej o kąt 180 stopni. 
3.  Wyposażona w wąż wysokociśnieniowy o długości 100 mb, średnicy 3/4 cala 
     o ciśnieniu roboczym min. 250 bar, plus dwie końcówki (dysze) . 
 
Ogrzewanie zimowe 
 
1.  Zabudowa dostosowana do pracy w warunkach zimowych do – 15oC, możliwość 
     pracy układu wysokociśnieniowego z obiegiem i podgrzewaniem wody. 
 
Wyposażenie 
 
1.  Stelaże na węże ssące z blachy aluminiowej ryflowanej. 
2.  Światło ostrzegawcze w tylnej części zabudowy. 
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3.  Długość węży ssawnych 2x3m. 
4.  Pojemnik na śmieci. 
5.  Światła bezpieczeństwa na górze zabudowy oraz tylne światła robocze. 
6.  Lampa przenośna ze zwijakiem na przewód. 
7.  Króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim. 
8.  Pojemnik na wodę i mydło. 
 
Inne 
 
1.  Gwarancja i rękojmia na kompletny pojazd min. 24 miesiące. 
2.  Homologacja na pojazd kompletny. 
 
Miejsce dostawy samochodu 
 
Samochód stanowiący przedmiot umowy należy dostarczyć do Zakładu Wodociągów 
I Kanalizacji przy ul. Łąkowej 1 w Barcinie (88-190). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


